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Approfondimento: CRONOMETRAGGIO
Ogni gara di fondo necessità di un equipaggiamento standard e attrezzatura specialistica.

• Fotocellule, cancelletto, tabellone con orologio

• Cronometro digitale

• Sistema di back up (manuale/transponder)
Individuale

• Fotocellule, Sensore di start, tabelloni

• Cronometro digitale

• Fotofinish (non obbligatorio)

• Sistema di back up (manuale/transponder)

Mass start

Inseguimento

• Fotocellule, Sensore di start

• Cronometro digitale

• Fotofinish (non obbligatorio)

• Sistema di back up (manuale/transponder)

Sprint (fondo)



Approfondimento: CRONOMETRAGGIO
Sistema di cronometraggio standard – GARE INDIVIDUALI 1/2

PARTENZA:
-Cancelletto
-Tabellone con orologio per scandire le partenze
ARRIVO
-Fotocellule
-cronometro digitale
-computer per elaborazione dati

PROBLEMATICHE:
• mancata comunicazione partenza/arrivo 
• mancato impulso causa passaggi ravvicinati sul traguardo 
• Sequenza di partenza non rispettata
• Visibilità in cabina di cronometraggio non ottimale 
• Cabine di cronometraggio non adeguate

Il dispositivo di rilevazione deve essere posizionato in maniera tale che il punto di misurazione 

sia a 25 cm di altezza rispetto al manto nevoso.



Approfondimento: CRONOMETRAGGIO
Sistema di cronometraggio standard – GARE INDIVIDUALI 2/2

COME DOVREBBE ESSERE

COM’E’ NELLA REALTA’



Approfondimento: CRONOMETRAGGIO
Sistema di cronometraggio standard – INSEGUIMENTO / MASS START

PARTENZA:
• tabelloni con tempo a correre  solo per inseguimento
ARRIVO
• fotocellule
• cronometro digitale
• computer per elaborazione dati
• fotofinish  non obbligatorio
• telecamera frontale per verifica pettorali

PROBLEMATICHE:
• Controllo falsa partenza
• Arrivi simultanei
• Mancanza di cosciali
• Visibilità in cabina di cronometraggio non ottimale



Approfondimento: CRONOMETRAGGIO
Sistema di cronometraggio standard – GARE SPRINT – FASE FINALE

PARTENZA:
• Sensore di start collegato alla pistola

ARRIVO
• fotocellule
• cronometro digitale
• computer per elaborazione dati
• fotofinish  non obbligatorio

PROBLEMATICHE:
• Controllo falsa partenza
• Arrivi simultanei
• Mancanza di cosciali
• Visibilità in cabina di cronometraggio non ottimale
• Posizione lynx non ottimale
• Difficoltà di valutazione causa errori di allineamento

PARTENZA
ARRIVO



Approfondimento: CRONOMETRAGGIO
Sistema di cronometraggio standard – GARE SPRINT – FASE FINALE

???SISTEMA DI APPOGGIO STABILE???

Angolazione errata. Immagine schiacciata. 
Si rischia che le figure si sovrappongano

Angolazione ottimale ma mancano i 
cosciali


